
PROPOZYCJA:          

Fabryka Domów ,,PREFADOM Sp. z o.o jest producentem 
g sto ebrowych stropów belkowo  pustakowych Teriva sk adaj cych si z elbetowych lekkich
belek stropowych z przestrzenn kratownic stalow , pustaków betonowych (wykonanych z
betonów lekkich kruszywowych) i betonu zwyk ego monolitycznego wylewanego na budowie.

         
Stropy Teriva s przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego przy rozpi to ciach

modularnych stropu od 2,4 m do 7,8 m (rozpi to ci > 6 m dotycz stropów TERIVA  I BIS ,
TERIVA II , TERIVA III).        

Nasz zespó in ynierów ka dorazowo przeanalizuje Pa stwa dokumentacj , dokona
niezb dnych oblicze statycznych, rozpatrzy uk ad no ny belek stropowych i dobierze do nich ilo
zbrojenia a po wspólnym z Pa stwem zatwierdzeniu dokumentacji skieruje j do produkcji.

       

Nasze rozwi zania s indywidualne i nie prowadzimy produkcji na sk ad wed ug
rozwi za typowych.

       

Naszym celem jest pewno konstrukcji i zadowolenie Klienta.

G STO EBROWY ELBETOWY STROP
BELKOWO-PUSTAKOWY TERIVA - I  

Parametry tecniczne stropu TERIVA  I :
Rozpi to modularna od 2,4 m do 6 m ze stopniowaniem co 30 cm.
Wysoko konstrukcyjna 24 cm.
Rozstaw osiowy belek 60 cm.
Grubo warstwy nadbetonu 3 cm.
Zu ycie pustaków 6,7 szt/m2.
Zu ycie betonu wylewanego na budowie 0,0465 m3/m2.
Zu ycie stali od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/m2

Masa stropu 268 kg/m2

Dopuszczalne obci enie zmienne równomiernie roz o one stropu TERIVA  I wynosi
1,5kN/m2 (wg PN-82/B-02003)
Odporno ogniowa Stropu TERIVA  I otynkowanego tynkiem cementowo  wapiennym
gr. min. 1,5 cm wynosi 1 godzin .
Wykonujemy belki stropowe wg indywidualnego zamówienia na wymagan d ugo



wynikaj c z potrzeb budowy.

 
I. ELEMENTY STROPU TERIVA  I
1.PUSTAK STROPOWY TERIVA  I  o symbolu PT-I.

                  Pustaki s wykonywane z betonów lekkich kruszywowych odpowiadaj cym
wymaganiom normy PN-91/B-06263 lub z betonu zwyk ego odpowiadaj cym wymaganiom normy
PN-88/B-06250.

Parametry techniczne pustaka:         
-szeroko  52 cm

         

-d ugo  24 cm

         

-wysoko  21 cm

- masa pustaka keramzytowego ~ 12 kg, masa pustaka betonowo keramzytowego ~ 17 kg.

2.BELKA STROPOWA TERIVA-I  o symbolu T-1 z KRATOWNIC   o symbolu KT.      
Belki stropowe sk adaj si ze stalowej atestowanej kratownicy KT, pr tów dodatkowych ze

stali A-III 34GS wg PN-82/H-93215 oraz betonu zwyk ego klasy B20 wg PN-88/B-06250.

Belka kratownicowa odpowiednio podparta przenosi wszystkie obci zenia powsta e w czasie
monta u stropu cznie z wylewanym nadbetonem.

BELKA STROPOWA TERIVA-I



PRZYK ADOWE ASORTYMENTOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

L.P. SYMBOL BELKI D UGO
RZECZYWISTA cm

MASA BELKI   kg

1 T-I-2,4 237 29,3

2 T-I-2,7 267 33,0

3 T-I-3,0 297 36,8

4 T-I-3,3 327 40,5

5 T-I-3,6 357 44,6

6 T-I-3,9 387 48,8

7 T-I-4,2 417 52,5

8 T-I-4,5 447 57,1

9 T-I-4,8 477 62,0

10 T-I-5,1 507 66,7

11 T-I-5,4 537 71,2

12 T-I-5,7 567 77,0

13 T-I-6,0 597 81,2

14 T-I-6,3 627 85,3

15 T-I-6,6 657 89,4

16 T-I-6,9 687 93,5

17 T-I-7,2 717 97,6

18 T-I-7,5 747 101,7

19 T-I-7,8 777 105,8

II. TREANSPORT I SK ADOWANIE
        W przypadku uzycia d wigu, belki nale y chwyta hakami w miejscach zgrzewu pr tów
kratownicy w odleg o ci oko o60 cm od ko ca belki. 

         

Pustaki przemieszcza na paletach adunkowych lub przenosi pojedy czo r cznie.

         

Belki sk adowa nale y na równym pod o u, na 2 podk adkach o gr. min 80mm i szer. min.
100mm u o onych poziomo w odleg o ci oko o1/5 d ugo ci belki od jej ko ców (poza w z ami
pasa dolnego kratownicy). Nast pne warstwybelek nale y uk ada na 2 przek adkach o gr. min.



38mm i szer. min. 80 mm. Przek adki powinny by umieszczone nad podk adkami warstwy
dolnej (na w z ach pasa górnego dolnej belki). Liczba warstw belek w jednym stosie nie
powinna by wi ksza ni 5.

 
Belki o d ugo ciach powy ej 6 m nale y uk adac na min. 3

podk adkach. Transport i sk adowanie belek powinien odbywa si w po o eniu
wbudowania (stopk w dó ).

         
Pustaki stropowe nale y sk adowa w stosachpo 20 sztuk (7 warstw), otworami

skierowanymi do góry.

III. UWAGI DOTYCZ CE MONTA U STROPU TERIVA  I

       

Strop nale y montowa posprawdzeniu zgodno ci wykonania podpór stropu z dokumentacj
techniczn oraz po sprawdzeniu wypoziomowania podpór.

       

Belki nale y uk ada w rozstawie 60cm, sprawdzaj c ich rozstaw poprzez u o enie mi dzy
nimi po jednym pustaku (na ka dym ko cu belek stropowych).

IV. PODPORY STA E I PODPORY MONTA OWE

Najmniejsza d ugo oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi 8cm.

Oprócz podpór sta ych nale y stosowa tak e podpory monta owe.
Liczba podpór monta owych wynosi:
-Przy rozpi to ci mniejszej ni 3,9m  1 podpora.
-Przy rozpi to ci od 3,9 do 6 m  2 podpory.
-Przy rozpi to ci wi kszej ni 6m  3 podpory (dotyczy g ównie stropów TERIVA  II,
TERIVA  III  i TERIVA  I BIS).

   

Pzed przyst pieniem do uk adania belek nale y sprawdzi z dokumentacj techniczn
poprawno wykonania podpór (podpory sta e i monta owe powinny by spoziomowane).
Podpory mona owe nale y ustawia równych odst pach pod w z em dolnego pasa kratownicy.

USTAWIENIE PODPÓR MONTA OWYCH, W ZALE NO CI OD ROZPI TO CI
STROPU.  

Ko ce belek  nale y opiera za po rednictwem zaprawy cementowej marki M12 o grubo ci okolo
2 cm. W przypadku wykonywania wie ca opuszczonego, belki nale y opiera na podporach



monta owych ustawionych przy licu ciany no nej lub w odleg o ci nie wi kszej ni 0,3m od lica.
Dolna kraw d wie ca opuszczonego powinna znajdowa si poni ej spodu belki w odleg o ci nie
mniejszej ni 4cm.

UWAGA.
Podpory monta owe musz by ustawione przed rozpocz ciem uk adania zarówno belek  jak i
pustaków!

Dopuszcza si tak e inny sposób opierania belek stropowych na podporachsta ych, polegaj cy na
opieraniu belek na ryglach ustawionych wzd u wewn trznego lica muru i zabetonowaniu
wypuszczonego z belki zbrojenia w wie cu, podci gu, lub innym elemencie przejmuj cym
obci enie stropu.
Wie ce opuszczone powinny by wykonywane szczególnie wtedy, gdy belki stropowe opierane s
na cianach wykonywanych z betonów lekkich.

V.WIE CE W STROPACH TERIVA  I

   Na obrze ach stropów elbetowych g sto ebrowych na belkach kratownicowych nale y wykona
wie ce elbetoweo wysoko ci nie mniejszej ni wysoko konstrukcji stropu, tzn. 24 cm.



Szeroko wie ca powinna wynosi co najmniej 12 cm. Zbrojenie wie ców powinno sk ada si z
co najmniej 3 pr tów o rednicy nie mniejszej ni 10 mm (zaleca si stosowanie 4 pr tów o
rednicy nie mniejszej ni 10mm).

Strzemiona o rednicy 4,5 mm powinny by rozmieszczone

 
w odst pach co 25 cm. Wystaj ce z

prefabykowanych belek pr ty zbrojeniowe nale y zakotwi w wie cach. Wie ce nale y betonowa
równocze nie ze stropem.

VI. EBRO ROZDZIELCZE

W stropach TERIVA  I od rozpi to ci 4,2 m nale y stosowa , co najmniej jedno ebro
rozdzielcze, które powinno znajdowa si w rodkowej cz ci stropu (0,4~0,6 rozpi to ci stropu od
podpór sta ych). 

      

W przypadku wyst powania obci enia skupionego ebro rozdzielcze wykonuje si pod tym
obci eniem lub w jego pobli u.

    

Szeroko ebra rozdzielczego powinna wynosi 7-10 cm a wysoko równa wysoko ci stropu.
Zbrojenie ebra rozdzielczego:

Dwa pr ty O12 (jeden pr t w gornej strefie, ebra drugi w dolnej).
Strzemiona O4,5 mm rozstawione, co 60 cm.

ebra rozdzielcze stosuje si równie przy mniejszych rozpi to ciach:
je eli istnieje konieczno lepszego usztywnienia budynku stropami,
przy poprzecznych cianach no nych, gdy w podci gu (nadpro u) pod u nym ciany zewn trznej
zamocowane s p yty balkonowe, lub inne elementy wspornikowe ( ebra rozdzielcze których
zbrojenie powinno by zakotwione w tym podci gu, zabezpieczaj lub wp ywaj na
zmniejszenie napr e skr caj cych w tym podci gu).

 

VII. EBRA POD CIANKI DZIA OWE RÓWNOLEG E DO BELEK.

      Pod ciankami dzia owymi usytuowanymi równolegle do belek stropowych nale y wykona
wzmocnione ebra stropowe.
Wzmocnione ebra stropowe moga by wykonane przez u o enie dwóch belek kratownicowych
obok siebie lub przez wykonanie belki elbetowej.



UWAGA.
Pod belkami ustawia podpory monta owe dla calej p aszczyzny stropu.




